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Nummer: BETRIEBSANWEISUNG Betrieb:
Datum: gem. § 14 GefStoffV.

Bearbeiter:
Verantwortlicher:
Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz / Tatigkeit:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Diese Betriebsanweisung gilt fir die folgenden Produkte:

Hochglanztrockner
Es kdnnen die folgenden gefahrlichen Stoffe enthalten sein:

1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, Diester mit Pflanzenoel-fettsauren, C18-ungesattigt, Methylsulfate
(Salze); Poly[3-((2-aminoethyl)amino)propyllmethyl(dimethyl)siloxan, methoxy-terminiert; Essigsaure; 2-Butoxyethanol

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschaden. Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Schadlich fiir
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gegebenenfalls: pH-Wert beachten.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Technische und organisatorische SchutzmaRnahmen zur Verhiitung einer Exposition:

Fir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen. Gegebenenfalls: Ortliche Absauganlage einschalten. Aligemeine
HygienemalRnahmen am Arbeitsplatz erfordern ausreichende organisatorische MaRnahmen wie regelmafRige Reinigung
des Arbeitsplatzes mit geeigneten Reinigungsgeraten. Verschmutzte Flachen sofort saubern. Augenwaschstation und
Sicherheitsdusche sollten sich in der Nahe des Verarbeitungsbereichs befinden. Augen- und Hautkontakt sowie
Inhalation vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Vorbeugender Hautschutz empfehlenswert.
Ggf. Rutschgefahr beachten. Ggf. explosionsgeschiitzte Gerate/Werkzeuge verwenden. Ggf. Malnahmen gegen
elektrostatische Aufladung treffen. Flir Unbefugte unzuganglich aufbewahren. Kiihl lagern. Trocken lagern.

Hygienevorschriften:
In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, nicht trinken und nicht rauchen. Verunreinigte, getrankte
Kleidungsstiicke entfernen.

Personliche Schutzausriistung:

Bei Gefahr des Augenkontaktes oder Umfillarbeiten: Schutzbrille dichtschlieRend mit Seitenschildern (EN 166).
Gegebenenfalls: Gesichtsschutz (EN 166). Bei Dampfbildung geeignetes Atemschutzgerat anlegen.
Tragezeitbegrenzungen fir Atemschutzgerate beachten. Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN ISO 374).
Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk (EN ISO 374). Schutzhandschuhe aus PVC (EN ISO 374).

Beschriankungen fiir Beschéftigte:
Nationale Verordnungen/Gesetze zum Jugendarbeitsschutz beachten (insb. die nationale Implementierung der Richtlinie
94/33/EG)! Mutterschutzgesetz - MuSchG beachten (Deutschland).
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VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete und ungeeignete Loschmittel: NOTRUEF:
Auf Umgebungsbrand abstimmen. Wasserspriihstrahl/alkoholbest.

Schaum/CO2/Trockenldschmittel.

Keinen Wasservollstrahl benutzen.

Aufsaug- und Bindemittel, Neutralisationsmittel:
Mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sdgemehl)
aufnehmen und gem. Abschnitt 13 entsorgen.

Zusatzliche technische SchutzmaRnahmen und persénliche Schutzausriistung:
Zundquellen entfernen, nicht rauchen. Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden. Ggf.
Mafinahmen zum Explosionsschutz treffen. Gefahrdete Behalter mit Wasser kuhlen.

Notwendige MaBnahmen gegen Umweltgefahrdungen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in das Oberflachen- sowie Grundwasser als
auch in den Boden vermeiden.

Aushang Flucht- und Rettungswegplane:

Aushang Alarmpléne:
ERSTE HILFE

Augenkontakt: NOTRUF:
Kontaktlinsen entfernen. Mit viel Wasser mehrere Min. griindlich spulen, sofort Arzt rufen, Datenblatt )

bereithalten. Unverletztes Auge schiitzen. Augenarztliche Nachkontrolle.

Hautkontakt:
Mit viel Wasser griindlich waschen, verunreinigte, getrankte Kleidungsstiicke unverzuglich
entfernen, bei Hautreizung (Rétung etc.), Arzt konsultieren.

Einatmen:
Person Frischluft zuflihren und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Verschlucken:
Mund griindlich mit Wasser spulen. Kein Erbrechen herbeiflihren, viel Wasser zu trinken geben,
sofort Arzt aufsuchen.

Ersthelfer:

Erste Hilfe Einrichtungen:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Mit Tichern und Universalbindemittel griindlich aufnehmen und Boden reinigen. Getrénkte
verunreinigte Putzlappen, Papier oder anderes organisches Material stellt eine Brandgefahr dar und
muss kontrolliert gesammelt und entsorgt werden.

Entsorgungsbehalter / Sammelstelle:
Aufsaugmittel:
Reinigungsmittel:

Erstellt am: Unterschrift Verantwortlicher:



