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Nummer: BETRIEBSANWEISUNG Betrieb:
Datum: gem. § 14 GefStoffV.

Bearbeiter:
Verantwortlicher:
Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz / Tatigkeit:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Diese Betriebsanweisung gilt fir die folgenden Produkte:

Eulex

Fir diese(s) Produkt(e) sind keine gefahrbestimmenden Komponenten aufzufiihren.

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flussigkeit und Dampf entziindbar. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann
zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Gegebenenfalls: pH-Wert beachten.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Technische und organisatorische SchutzmaBnahmen zur Verhiitung einer Exposition:

Fir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen. Gegebenenfalls: Ortliche Absauganlage einschalten. Aligemeine
HygienemalRnahmen am Arbeitsplatz erfordern ausreichende organisatorische MaRnahmen wie regelméaRige Reinigung
des Arbeitsplatzes mit geeigneten Reinigungsgeraten. Verschmutzte Flachen sofort sdubern. Augenwaschstation und
Sicherheitsdusche sollten sich in der Nahe des Verarbeitungsbereichs befinden. Augen- und Hautkontakt sowie
Inhalation vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Vorbeugender Hautschutz empfehlenswert.
Ggf. Rutschgefahr beachten. Ggf. explosionsgeschitzte Gerate/Werkzeuge verwenden. Ggf. MalRnahmen gegen
elektrostatische Aufladung treffen. Fir Unbefugte unzuganglich aufbewahren. Besondere Lagerbedingungen beachten.
Nicht zusammen mit brandférdernden oder selbstentziindlichen Stoffen lagern. Vor Sonneneinstrahlung sowie
Warmeeinwirkung schiitzen. Kontakt mit anderen Chemikalien meiden.

Hygienevorschriften:
In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, nicht trinken und nicht rauchen. Verunreinigte, getrankte
Kleidungsstiicke entfernen.

Personliche Schutzausriistung:

Bei Gefahr des Augenkontaktes oder Umfillarbeiten: Schutzbrille dichtschlieRend mit Seitenschildern (EN 166).
Gegebenenfalls: Gesichtsschutz (EN 166). Bei Dampfbildung geeignetes Atemschutzgerat anlegen.
Tragezeitbegrenzungen fir Atemschutzgerate beachten. Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN ISO 374).
Silvershield/4H (PE/EVAL/PE) (EN I1SO 374).

Beschriankungen fiir Beschéftigte:
Nationale Verordnungen/Gesetze zum Jugendarbeitsschutz beachten (insb. die nationale Implementierung der Richtlinie
94/33/EG)!
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VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete und ungeeignete Léschmittel:

Wassersprihstrahl/alkoholbest. Schaum/CO2/Trockenléschmittel.

Keinen Wasservollstrahl benutzen.

Aufsaug- und Bindemittel, Neutralisationsmittel:

Mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur) aufnehmen und
gemaf Abschnitt 13 entsorgen.

Zusétzliche technische SchutzmaBnahmen und persoénliche Schutzausriistung:
Zundquellen entfernen, nicht rauchen. Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden. Ggf.
MaRnahmen zum Explosionsschutz treffen. Gefahrdete Behalter mit Wasser kihlen.

Notwendige MaBRnahmen gegen Umweltgefahrdungen:
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in das Oberflachen- sowie Grundwasser als
auch in den Boden vermeiden.

NOTRUF:

Aushang Flucht- und Rettungswegplane:

Aushang Alarmpléane:
ERSTE HILFE

Augenkontakt: NOTRUF:
Kontaktlinsen entfernen. Mit viel Wasser mehrere Min. griindlich spiilen, falls nétig, Arzt aufsuchen.
Hautkontakt:

Mit viel Wasser grindlich waschen, verunreinigte, getréankte Kleidungsstlicke unverzuglich
entfernen, bei Hautreizung (Rétung etc.), Arzt konsultieren.

Einatmen:

Person aus Gefahrenbereich entfernen. Person Frischluft zufiihren und je nach Symptomatik Arzt
konsultieren. Bei BewuRtlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.
Verschlucken:

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Kein
Erbrechen herbeiflihren, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

Ersthelfer:

Erste Hilfe Einrichtungen:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Mit Tuchern und Universalbindemittel griindlich aufnehmen und Boden reinigen. Getrankte
verunreinigte Putzlappen, Papier oder anderes organisches Material stellt eine Brandgefahr dar und
muss kontrolliert gesammelt und entsorgt werden.

Entsorgungsbehalter / Sammelstelle:
Aufsaugmittel:
Reinigungsmittel:

Erstellt am: Unterschrift Verantwortlicher:



