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Bezpeénostni list
podle narizeni (ES) €. 1907/2006, priloha Il (naposledy pozménéno nafizenim
(EU) 2020/878)

\ ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Gummifix
Art.: 48999

1.2 Prislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Prislusna uréena pouziti latky nebo smési:

Osetfovaci emulze pro plasty

Nedoporuéena pouziti:

V této souvislosti momentalné nemame zadné informace.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Koch-Chemie GmbH

Einsteinstrasse 42

59423 Unna

Telefon: +49 (0) 2303/986 70 -0

Fax: +49 (0) 2303 /986 70 - 26

info@koch-chemie.com

www.koch-chemie.com

E-mailova adresa kompetentni osoby: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NEPOUZIVEJTE prosim k
zadostem o bezpecénostni listy.

r wr

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace
Nouzové informaéni sluzby / oficialni poradenska instituce:

Telefon spole¢nosti pro pfripad havarie (nouze):
+1 872 5888271 (KCC)

| ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Tridou Kategorii Standardni vétou o nebezpeénosti
nebezpecnosti nebezpecénosti

Flam. Liq. 2 H225-Vysoce hoflava kapalina a pary.

Eye Irrit. 2 H319-Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
STOT SE 3 H336-Mze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

2.2 Prvky oznaéeni
Oznaceni podle narizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
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Nebezpedi

H225-Vysoce hoflava kapalina a pary. H319-Zplsobuje vazné podrazdéni oci. H336-MUze zplsobit ospalost nebo zavraté.

P101-Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102-Uchovavejte mimo dosah déti.

P210-Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. P261-Zamezte
vdechovani par nebo aerosold. P271-Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. P280-Pouzivejte ochranné bryle
/ obli¢ejovy §tit.

P305+P351+P338-PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraduijte ve vyplachovani. P312-Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO / lékare.

P403+P233-Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal t€sné uzavieny. P405-Skladujte uzamé&ené.

P501-Odstrarite obsah / obal na misté schvaleném k likvidaci takového odpadu.

Propan-2-ol

2.3 DalSi nebezpecnost

Smés neobsahuje latku typu vPvB (vPvB = velmi perzistentni, velmi bioakumulaéni), pFip. nespada pod P¥ilohu XIIl smérnice (ES)
1907/2006 (< 0,1 %).

Smés neobsahuje latku typu PBT (PBT = perzistentni, bioakumulaéni, toxickd), pfip. nespadéa pod P¥ilohu XlII smérnice (ES)
1907/2006 (< 0,1 %).

Smés neobsahuje zadnou latku, kterda ma nepfiznivy vliv na ¢innost endokrinniho systému (< 0,1 %).

| ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1 Latky

n.r.

3.2 Smési

Propan-2-ol

Registracni Cislo (REACH) 01-2119457558-25-XXXX

Index 603-117-00-0

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 200-661-7

CAS 67-63-0

Obsah v (%) 70-80

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP), multiplikaéni Flam. Liqg. 2, H225

factory (M) Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Text H-vét a zkratky klasifikace (GHS/CLP) viz oddil 16.

Latky uvedené v této ¢asti jsou uvedeny se svou skute¢nou, pfislusnou klasifikaci!

To znamena, Ze u latek, které jsou uvedeny v pfiloze VI tab. 3.1 nafizeni (ES) €. 1272/2008 (nafizeni CLP), byly zohlednény
v8echny poznamky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v téchto tabulkach uvedeny.

Pridani zde uvedenych nejvysSich koncentraci maze vést k nutnosti klasifikace. Tato klasifikace se provadi, pouze kdyz je uvedena
v oddilu 2. Ve vSech ostatnich pfipadech je celkova koncentrace pod limitem klasifikace.
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\ ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Osoby poskytujici prvni pomoc musi dbat na viastni ochranu!

Nikdy nepodavat osobam v bezvédomi Zadné prostfedky usty!

Pfi nadychani

Vyvést osobu z ohroZzeného prostoru.

Vyvést osobu na Eerstvy vzduch a konzultovat Iékafe podle symptomd.

PFi bezvédomi ulozit do stabilizované polohy a pfivolat Iékafskou pomoc.

Pri styku s kizi

Znecisténé, kontaminované ¢asti odévu ihned odstrante, omyjte dikladné velkym mnoZstvim vody a mydlem, v pfipadé podrazdéni
klGzZe (zarudnuti atd.) navstivte Iékare.

Pfi zasazeni oc€i

Vyjméte kontaktni ¢ocky.

Nékolik minut diikladné omyvat velkym mnoZstvim vody, v pfipadé potfeby vyhledat Iékare.
Pii poziti

Duakladné vyplachnout Usta vodou.

Nevyvolavat zvraceni, podat velké mnozstvi vody, ihned vyhledat Iékare.

vaw s

Pokud je to tento pfipad, opozdéné symptomy a plsobeni jsou uvedeny v oddilu 11, pfip. u zplsobl poZiti/pfijeti v oddilu 4.1.
V nékterych pfipadech je mozné, Ze se pfiznaky otravy objevi teprve po delSi dobé&/nékolika hodinach.

o€i, zarudlé

slzeni o€i

bolesti hlavy

zavrat

Poruchy koordinace

zmatenost

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Symptomaticka Iécba.

| ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

CO2

Hasici prasek

Rozptyleny proud vody
Péna odolna proti alkoholu
Nevhodna hasiva
Proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru mohou vznikat:

Oxidy uhliku

Toxické plyny

Mozny vznik vybuSnych / snadno vznétlivych smési par se vzduchem.

5.3 Pokyny pro hasice

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.

Dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

Podle velikosti pozaru

Pfip. kompletni ochrana.

OhrozZené obaly chladit vodou.

Kontaminovanou vodu k haseni odstranit podle platnych u¢ednich pfedpisu.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku
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6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pripadé nouze

V pfipadé nahodného rozliti nebo Uniku latky pouzijte osobni ochranné pomicky, jak je uvedeno v ¢asti 8, aby se zabranilo
kontaminaci.

Zajistéte dostatecné vétrani, odstrarite zdroje vzniceni.

Omezte prasnost u pevnych nebo praskovych latek.

Pokud je to mozné, opustte nebezpecnou oblast, pfip. postupujte dle existujicich nouzovych plant.
Vyhybat se kontaktu s o€ima a pokozkou, zabranit vdechovani.

PFip. dbat na nebezpeci mozného uklouznuti.

6.1.2 Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze

Doporucené ochranné prostfedky, jakozZ i udaje o materidlech naleznete v &asti 8.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

V pfipadé uniku vétSiho mnozstvi zachytit.

Netésnosti odstrante, pokud to neni nebezpecné.

Zabranit vniknuti do povrchovych a spodnich vod i do pady.

Nevylévejte do kanalizace.

V pfipadé nehody s unikem do kanalizace informovat pfislusné ufady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Zachytte pomoci absorbentu (napf. univerzalniho absorbentu, pisku, kfemeliny) a zlikvidujte dle oddilu 13.
Nabrany material ukladejte do uzaviratelnych zasobniku.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 13 a osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Kromé informaci uvedenych v tomto oddile jsou dulezité informace uvedeny také v oddile 8 a 6.1.
7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

7.1.1 VSeobecna doporuceni

Zajistit kvalitni vétrani mistnosti.

Zamezte vdechovani vyparu.

Nepfiblizovat k zapalnym zdrojum, nekoufit.

PFip. provést opatfeni k ochrané proti elektrostatickému vyboiji.
Pouzijte pfipadné pfistroje/nastroje s ochranou pred explozi.
Vyhybat se kontaktu s o€ima a pokozkou.

Na pracovisti je zakazano jist, pit, koufit a ukladat potraviny.

Ridit se pokyny na etiketé a navodem k pouZiti.

Dodrzovat pracovni postupy podle navodu k pouziti.

7.1.2 Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Dodrzovat obecné zasady hygieny pfi manipulaci s chemikaliemi.
PFed prestavkou a po ukonéeni prace si umyt ruce.

Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.

PFed vstupem do prostor, v nichz se ji, odlozte kontaminovany odév a ochranné pomicky.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Uchovavat mimo dosah nepovolanych osob.

Produkt neskladovat na chodbach a schodistich.

Produkt ukladat jen v originalnich uzavienych obalech.

Dbejte specialnich pokynu pro skladovani.

Neskladovat spole¢né s latkami podporujicimi hofeni nebo se samozapalnymi latkami.

Chranit pred slune¢nim zarenim a plsobenim tepla.

Skladovat na dobfe vétraném misté.

Ukladat v chladu.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone€na pouziti

V této souvislosti momentalné nemame zadné informace.

Dodrzujte pracovni navod pro osvéd&enou praxi a doporuceni pro zjiStovani rizik.

V zavislosti na aplikaci pouzivejte informacni systémy pro nebezpecné latky, napf. od profesnich svazli chemického primyslu
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nebo raznych odvétvi (stavebniny, dfevo, chemie, laboratof, kiize, kov).

| ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

D Chemické oznaéeni Propan-2-ol
PEL: 200 ppm (500 mg/m3) | NPK-P: 400 ppm (1000 mg/m3) | —
Postupy sledovani: - Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)
- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)
- Compur - KITA-150 U (550 382)
DFG (D) (Loesungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 2013, 2002 -
- EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)
- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994
- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996
- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)
LHUBE: - | Dal$i informace: |
Propan-2-ol
Oblast pouziti Cesta expozice / Slozka Uginek na zdravi Deskripto | Hodnot | Jednotka | Poznamk
zivotniho prostredi r a a
Zivotni prostiedi - sladka PNEC 140,9 mg/I
voda
Zivotni prostiedi - morska PNEC 140,9 mg/I
voda
Zivotni prostfedi - PNEC 552 mg/kg dw
sediment, sladka voda
Zivotni prostfedi - PNEC 552 mg/kg dw
sediment, morska voda
Zivotni prostfedi - puda PNEC 28 mg/kg dw
Zivotni prostredi - Cisticka PNEC 2251 mg/|
odpadnich vod
Zivotni prostfedi - voda, PNEC 140,9 mg/I
sporadické (ob&asné)
uvolnéni
Zivotni prostredi - oralni PNEC 160 mg/kg
(krmivo) feed
Spotrebitel Cloveék - dermaini Dlouhodoby, DNEL 319 mg/kg
systematické vlivy bw/day
Spotrebitel Clovék - inhalaéni Dlouhodoby, DNEL 89 mg/m3
systematické vlivy
Spotfebitel Clovék - oralni Dlouhodoby, DNEL 26 mg/kg
systematické vlivy bw/day
Pracovnik / zaméstnanec Clovék - dermalni Dlouhodoby, DNEL 888 mg/kg
systematicke vlivy bw/day
Pracovnik / zaméstnanec Clovék - inhalaéni Dlouhodoby, DNEL 500 mg/m3
systematicke vlivy
2,2'-(ethylendioxy)diethan-1-ol
Oblast pouziti Cesta expozice / Slozka Uginek na zdravi Deskripto | Hodnot | Jednotka | Poznamk
zivotniho prostredi r a a
Zivotni prostfedi - sladka PNEC 10 mg/I
voda
Zivotni prostiedi - mofska PNEC 1 mg/l
voda
Zivotni prostfedi - PNEC 46 mg/kg dw
sediment, sladka voda
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Zivotni prostfedi - puda PNEC 3,32 mg/kg dw
Zivotni prostfedi - Cisticka PNEC 10 mg/l
odpadnich vod
Zivotni prostredi - voda PNEC 10 mg/|
Zivotni prostredi - PNEC 4,6 mg/|
sediment, morska voda
Spotrebitel Clové&k - dermalni Dlouhodoby, DNEL 20 mg/kg
systematické vlivy bw/day
Spotfebitel Clovék - inhalaéni Dlouhodoby, lokalni DNEL 25 mg/m3
vlivy
Pracovnik / zaméstnanec Clovék - dermalni Dlouhodoby, DNEL 40 mg/kg
systematické vlivy bw/day
Pracovnik / zaméstnanec Clovék - inhalaéni Dlouhodoby, lokalni DNEL 50 mg/m3
vlivy

@@ - Ceska republika | PEL = PFipustné expoziéni limity (Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci (véetné zmén)):
R = Respirabilni frakce aerosolu. V = Vdechovatelna frakce aerosolu.
(EU) = Smérnice 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU nebo 2019/1831/EU:
(8) = Vdechovatelna frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9) = Respirabilni frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (11) = Vdechovatelna
frakce (2004/37/ES). (12) = Vdechovatelna frakce. Respirabilni frakce v téch ¢lenskych statech, které v den vstupu této smérnice v
platnost uplatfiuji systém biologického monitorovani s limitni hodnotou biologickych expozi¢nich testll nepfesahujici 0,002 mg Cd/g
kreatinu v moci (2004/37/ES). |
| NPK-P = NejvysSi pfipustné koncentrace chemickych latek v ovzdusi pracovist (Nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci (véetné zmén)):
R = Respirabilni frakce aerosolu. V = Vdechovatelna frakce aerosolu.
(EU) = Smérnice 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU nebo 2019/1831/EU:
(8) = Vdechovatelna frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9) = Respirabilni frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (10) = Limitni hodnota
kratkodobé expozice ve vztahu k referenénimu obdobi v délce jedné minuty (2017/164/EU). |
| LHUBE = Limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich (PFiloha €. 2 k vyhlasce €. 432/2003 Sb. (v€etné zmén) - Limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testli a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich
testd)
(EU) = Smérnice 98/24/ES nebo 2004/37/ES nebo SCOEL (biologicka limitni hodnota - BLV, doporu¢eni Védeckého vyboru pro
limity expozice na pracovisti (SCOEL)) |
| Dalsi informace (Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci (véetné zmén)):
B = U latky je zaveden biologicky expozi¢ni test (BET) v moci nebo krvi. D = Pfi expozici se vyznamné uplatfiuje pronikani faktoru
kazi. | = Drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kidzi. K = Karcinogen kategorie 1A a 1B (s vétou H350, H350i). M =
Mutagen v zarodecnych burikach kategorie 1A a 1B (s vétou H340). P = U latky nelze vylou€it zavazné pozdni ucinky (s vétou H372,
H373). S = Latka ma senzibilizujici ucinek (s vétou H317, H334). T = Toxicky pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s vétou H360
v&etné pfisluSnych kodl).
(EU) = Smérnice 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU nebo
2024/869/EU:
(13) = Latka muze zpUsobit senzibilizaci kiize a dychacich cest (Smérnice 98/24/ES, 2004/37/ES), (14) = Latka m{ize zpUsobit
senzibilizaci kiize (Smérnice 2004/37/ES), (15) = Mozné podstatné zvyseni celkové expozice prostfednictvim kozni absorpce. |

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zaijistit dostate¢né vétrani. Lze je docilit i lokalnim odsavanim nebo b&Znym vétranim.

Nestaci-li to ke snizeni koncentrace pod limitni AGW / PEL, pouzivat vhodné prostfedky k ochrané dychacich cest.

Plati pouze tehdy, jsou-li zde uvedeny hraniéni expozi¢ni hodnoty.

Vhodné posuzovaci metody pro kontrolu Ucinnosti provedenych ochrannych opatfeni obsahuji méfici a neméfici ohledavaci metody.
Tyto jsou popsany napft. v EN 14042.

EN 14042 "Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupli posuzovani expozice chemickym a biologickym ¢initelGm".

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredki
Dodrzovat obecné zasady hygieny pfi manipulaci s chemikaliemi.

PFed pfestavkou a po ukon&eni prace si umyt ruce.

Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.

Pred vstupem do prostor, v nichZ se ji, odloZte kontaminovany odév a ochranné pomucky.
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Ochrana o¢i a obli¢eje:
Utésnéné ochranné bryle s postrannimi Stitky (EN 166).

Ochrana kize - Ochrana rukou:

Chemicky odolné ochranné rukavice (EN ISO 374).
Doporucuje se

Ochranné rukavice z butylu (EN ISO 374)

Minimalni sila vrstvy v mm:

>0,5

Doba permeace (doba pruniku) v minutach:

>120

Doporucuje se ochranny krém na ruce.

Doby priiniku stanovené podle EN 16523-1, nebyly v praktickych podminkach dosazeny.
Doporucuje se maximalni zivotnosti 50% doby priniku.

Ochrana klze - Jina ochrana:
Ochranné pracovni odévy (napf. ochranna obuv EN ISO 20345, pracovni odév s dlouhymi rukavy).

Ochrana dychacich cest:

PFi prekroceni limitni hodnoty pro pracovisté.

Ochranna dychaci maska, filtr A (EN 14387), charakteristické zbarveni hnédé
Dodrzovat limity zivotnosti ochrannych dychacich pfistroja.

Tepelné nebezpedi:
Nevztahuje

Dalsi informace k ochrané rukou - Nebyly provedeny zadné testy.

Vybér byl u smési proveden dle nejlepsiho védomi a dle nejlepSich informaci o obsazenych latkach.

Vybér latek byl proveden na zakladé udajli vyrobcu rukavic.

PFi definitivni volbé materialu rukavic se musi pfihlédnout k Zivotnosti, hodnotam propustnosti a degradaci.

Vhodné rukavice se voli nejen podle materialu, nybrz i podle dalSich kvalitativnich znakl a jsou rdzné u rdznych vyrobct.
U smési nelze odolnost materialu rukavic vypocitat pfedem, a musi se proto pfed pouzitim ovéfit.

Pfesnou dobu zivotnosti materialu rukavic je tfeba zjistit u jejich vyrobce a dodrZzovat.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi
V této souvislosti momentalné nemame zadné informace.

| ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Kapalny

Barva: Modry

Zapach: Charakteristicky

Bod tani / bod tuhnuti: O tomto parametru nejsou k dispozici Zadné informace.
Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: 80 °C

Hoflavost: O tomto parametru nejsou k dispozici Zadné informace.
Dolni mezni hodnota vybusnosti: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Horni mezni hodnota vybusnosti: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Bod vzplanuti: 14 °C

Teplota samovzniceni: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Teplota rozkladu: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
pH: 6,8-7,2

Kinematicka viskozita: O tomto parametru nejsou k dispozici Zadné informace.
Rozpustnost: Misitelny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota): Nevztahuje se na smési.

Tlak pary: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Hustota a/nebo relativni hustota: 0,84 g/ml

Relativni hustota pary: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Charakteristiky ¢astic: Nevztahuje se na kapaliny.

9.2 Dalsi informace
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V této souvislosti momentalné nemame zadné informace.

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Vyrobek nebyl vyzkousen.

10.2 Chemicka stabilita

Pfi spravném skladovani a manipulaci stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou znamy nebezpecné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tfreba zabranit
Viz také oddil 7.

Zahfivani, otevieny plamen, zapalné zdroje
Elektrostaticky vyboj

10.5 Neslucéitelné materialy

Vyhybat se kontaktu se silnymi oxida¢nimi Cinidly.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

P¥i pouziti v souladu s uréenym ucelem nedochazi k rozkladu.

| ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Pfipadné dal$i informace o pusobeni na zdravi viz oddil 2.1 (klasifikace).

Gummifix
Art.: 48999
Toxicita / u€inek Kone¢ny | Hodnota Jednotk | Organismus | Zkusebni metoda Poznamka
bod a
Akutni toxicita, Ustni: z.d.n.d.
Akutni toxicita, kozni: z.d.n.d.
Akutni toxicita, inhalaéni: z.d.n.d.
Ziravost/drazdivost pro kuzi: z.d.n.d.
Vazné poskozeni z.d.n.d.
ocCi/podrazdéni odi:
Senzibilizace dychacich z.d.n.d.
cest/senzibilizace kize:
Mutagenita v zarode¢nych z.d.n.d.
burikach:
Karcinogenita: z.d.n.d.
Toxicita pro reprodukci: z.d.n.d.
Toxicita pro specifické cilové z.d.n.d.
organy - jednorazova
expozice (STOT-SE):
Toxicita pro specifické cilové z.d.n.d.
organy - opakovana
expozice (STOT-RE):
Nebezpecnost pfi vdechnuti: z.d.n.d.
Symptomy: z.d.n.d.
Propan-2-ol
Toxicita / acinek Koneény | Hodnota Jednotk | Organismus | ZkuSebni metoda Poznamka
bod a
Akutni toxicita, Ustni: LD50 4570-5840 mg/kg Krysa OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Akutni toxicita, kozni: LD50 12800-13900 | mg/kg Kralik OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Akutni toxicita, inhalaéni: LC50 > 25 mg/l/6h Krysa OECD 403 (Acute Nebezpecéné
Inhalation Toxicity) pary
Akutni toxicita, inhalaéni: LC50 46600 mg/l/4h Krysa Aerosol




Koch

ExcellenceForExperts.
—CE
Strana 9 ze 15
Bezpecnostni list podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, pfiloha Il (naposledy pozménéno nafizenim (EU) 2020/878)
Revize / verze: 19.09.2025 /0004
Nahrazuje verzi z / verze: 04.06.2025 /0003
Plati od: 19.09.2025
Datum tisku PDF: 19.09.2025
Gummifix
Art.: 48999
Ziravost/drazdivost pro kuzi: Kralik OECD 404 (Acute Nedrazdivy
Dermal
Irritation/Corrosion)
Vazné poskozeni Kralik OECD 405 (Acute Eye Irrit. 2
ocCi/podrazdéni oci: Eye
Irritation/Corrosion)
Senzibilizace dychacich Morce OECD 406 (Skin Ne (kontakt s
cest/senzibilizace kize: Sensitisation) pokoZkou)
Mutagenita v zarode¢nych Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativni
bunkach: typhimurium Reverse Mutation
Test)
Mutagenita v zarode¢nych Mys OECD 474 Negativni
burikach: (Mammalian
Erythrocyte
Micronucleus Test)
Mutagenita v zarode¢nych Savec OECD 476 (In Vitro Negativni,
bufkach: Mammalian Cell Gene | Chinese
Mutation Test) hamster
Karcinogenita: Negativni
Toxicita pro reprodukci: NOAEL 500 mg/kg/d Krysa OECD 416 (Two- Negativni (oral,
generation 7 weeks)
Reproduction Toxicity
Study)
Toxicita pro reprodukci: NOAEL 853 mg/kg Krysa OECD 415 (One- Negativni
bw/d Generation
Reproduction Toxicity
Study)
Toxicita pro reprodukci: NOAEL 400 mg/kg Krysa OECD 414 (Prenatal Negativni
bw/d Developmental
Toxicity Study)
Toxicita pro specifické cilove STOT SE 3,
organy - jednorazova H336, Muze
expozice (STOT-SE): zpusobit
ospalost nebo
zavraté.
Toxicita pro specifické cilové | NOAEL 900 mg/kg Krysa OECD 408 (Repeated
organy - opakovana Dose 90-Day Oral
expozice (STOT-RE), ustni: Toxicity Study in
Rodents)
Toxicita pro specifické cilové | NOAEL 5000 ppm Krysa Nebezpecné
organy - opakovana pary (OECD
expozice (STOT-RE), 451)
inhalaéni:
Nebezpecnost pfi vdechnuti: Ne
Symptomy: potiZze s
dychanim,
bezvédomi,
zvraceni,
bolesti hlavy,
pocit Unavy,
zavrat,
nevolnost, oci,
zarudlé, slzeni
odi
11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti
Gummifix
Art.: 48999
Toxicita / u€inek Kone¢ny | Hodnota Jednotk | Organismus | Zkusebni metoda Poznamka
bod a
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Vlastnosti vyvolavajici Nevztahuje se
naru$eni ¢innosti na smesi.
endokrinniho systému:

DalSi informace: Nejsou k

dispozici zadné
jiné pfislusné

informace o
nepfiznivych
ucincich na
zdravi.
ODDIL 12: Ekologické informace

Pripadné dal$i informace o pusobeni na Zivotni prostfedi viz oddil 2.1 (klasifikace).

Gummifix

Art.: 48999

Toxicita / acinek Koneény Doba Hodnot | Jednotk | Organismus Zkusebni Poznamka

bod a a metoda

12.1. Toxicita pro ryby: z.d.n.d.

12.1. Toxicita pro z.d.n.d.

dafnie:

12.1. Toxicita pro fasy: z.d.n.d.

12.2. Perzistence a z.d.n.d.

rozlozitelnost:

12.3. Bioakumulaéni z.d.n.d.

potencial:

12.4. Mobilita v pidé: z.d.n.d.

12.5. Vysledky z.d.n.d.

posouzeni PBT a

vPvB:

12.6. Vlastnosti Nevztahuje se

vyvolavajici naruseni na smesi.

¢innosti endokrinniho

systému:

12.7. Jiné nepfiznivé Nejsou k

ucinky: dispozici zadné
informace o
jinych
nepfiznivych
ucincich na
Zivotni
prostredi.

Dalsi informace:: Stupen
eliminace DOC
(organicka
komplexotvorna
¢inidla) >=
80%/28d: n.r.

DalSi informace:: AOX % Podle receptury
neobsahuje
AOX
(adsorbovatelné
org. slouceniny
halogent).

Propan-2-ol

Toxicita / acinek Koneény Doba Hodnot | Jednotk | Organismus Zkusebni Poznamka

bod a a metoda
12.1. Toxicita pro ryby: | LC50 96h >100 mg/| Leuciscus idus
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12.1. Toxicita pro ryby: | LC50 96h 1400 mg/l Lepomis
macrochirus
12.1. Toxicita pro EC50 48h 2285 mg/| Daphnia magna
dafnie:
12.1. Toxicita pro EC50 16d 141 mg/| Daphnia magna
dafnie:
12.1. Toxicita pro fasy: | EC50 72h >100 mg/I Desmodesmus
subspicatus
12.2. Perzistence a 21d 95 % OECD 301 E Snadno
rozlozitelnost: (Ready biologicky
Biodegradability - | rozlozitelny
Modified OECD
Screening Test)
12.2. Perzistence a 99,9 % OECD 303 A Snadno
rozlozitelnost: (Simulation Test - | biologicky
Aerobic Sewage | rozloZitelny
Treatment -
Activated Sludge
Units)
12.3. Bioakumulaéni Log Pow 0,05 OECD 107 Nepatrny
potencial: (Partition
Coefficient (n-
octanol/water) -
Shake Flask
Method)
12.3. Bioakumulaéni BCF 3,2 Nizky
potencial:
12.4. Mobilita v pidé: Koc 1,1 Expertni odhad
12.5. Vysledky Neni latka
posouzeni PBT a PBT,
vPVB: Neobsahuje
latku typu vPvB
Toxicita pro bakterie: EC50 >1000 mg/| activated sludge
Jiné organismy: IC50 3d 2104 mg/| Lactuca sativa
Dalsi informace:: ThOD 24 a/g
Dalsi informace:: BOD5 53 %
Dalsi informace:: COD 96 % Udaje prevzaté
z literatury
Dal$i informace:: COD 23 g/g
Dal$i informace:: BOD 1171 mg/g
| ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani
13.1 Metody nakladani s odpady
Pro latku / pripravek / zbytkova mnozstvi
Cislo tfidy odpadu podle EG:
Uvedené kddy odpadu jsou doporuéeni na zakladé predpokladaného pouziti tohoto produktu.
S ohledem na specifické pouziti a okolnosti odstrafovani u uzivatele mohou podle okolnosti
byt pfifazeny i jiné kédy odpadi. (2014/955/EU)
07 07 04 Ostatni organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy 30.12.2014 L 370/59 Ufedni véstnik Evropské unie
CS
Doporuceni:
Musi se zamezit odstranovani odpadu prostfednictvim kanalizace.
Dodrzovat mistni ufedni pfedpisy.
Napf. ukladat na vhodné skladky.
Napf. vhodna spalovna.
Zpusoby zneskodinovani kontaminovaného obalu
Dodrzovat mistni ufedni pfedpisy.
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Obaly uplné vyprazdnit.

Neznecisténé obaly je mozno opét pouzit.

Obaly, které nelze vycistit, likvidovat stejnym zpGsobem jako latku.

Nevycisténé obaly neprorazet, nestfihat a nesvarovat.

Zbytky mohou byt vybusné.

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

| ODDIL 14: Informace pro piepravu

Obecna data
Silniéni / zeleznicni preprava (ADR/RID)

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢&islo: 1219

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu:

UN 1219 ISOPROPANOL, SOLUTION

14.3. Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu: 3

14.4. Obalova skupina: Il

14.5. Nebezpec&nost pro Zivotni prostfedi: Nevztahuje
Tunnel restriction code: D/E
Klasifikagni kody: F1

LQ: 1L
PFepravni kategorie: 2
Namoini preprava (Kéd IMDG)

14.1. UN gislo nebo ID ¢&islo: 1219

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu:

UN 1219 ISOPROPANOL, SOLUTION

14.3. Trida/tfidy nebezpec&nosti pro pfepravu: 3

14.4. Obalova skupina: Il

14.5. Nebezpec&nost pro Zivotni prostfedi: Nevztahuje
Latka znecistujici mofe (Marine Pollutant): Nevztahuje
EmS: F-E, S-D
Segregace: -
Letecka doprava (IATA)

14.1. UN ¢islo nebo ID &islo: 1219

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu:

UN 1219 Isopropanol solution

14.3. Trida/tfidy nebezpec&nosti pro pfepravu: 3

14.4. Obalova skupina: Il

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Nevztahuje

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Osoby provadgjici pfepravu nebezpecného nakladu museji byt instruovany.
VSechny osoby podilejici se na pfepravé museji dodrzovat predpisy o zajisténi.

Je nutné pfijmout opatfeni zamezujici pfipadiim poskozeni.

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastrojt IMO

Naklad se nepfepravuje hromadné, nybrz jako kusové zbozi, neni proto relevantni.
Zde se nedodrzuji pfedpisy o minimalnich mnoZzstvich.

Cislo nebezpedi a kody oballi na pozadani.

Dodrzujte specialni pfedpisy (special provisions).

| ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
Dodrzovat omezeni:

DodrzZujte narodni nafizeni a zakony o pracovni ochrané mladeze (zejména narodni implementace smérnice 94/33/ES)!
Dodrzujte predpisy oborové profesni organizace a pracovné lékarské predpisy.
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Bezpecnostni list podle nafizeni (ES) €. 1907/20086, pfiloha Il (naposledy pozménéno nafizenim (EU) 2020/878)

zavislosti na skladovani, manipulaci atd. zohlednit i dal$i):

Smérnice 2012/18/EU ("SEVESO III"), pfiloha |, ¢ast 1 - pro tento vyrobek plati nasledujici kategorie (za urcitych okolnosti je tfeba v

Kategorie nebezpecnosti Poznamky k pfiloze |

Kvalifikaéni mnozstvi
nebezpecné latky (v tunach)
podle €l. 3 odst. 10 pfi
uplatnéni - Pozadavku pro

Kvalifika&ni mnozstvi
nebezpecné latky (v tunach)
podle &l. 3 odst. 10 pfi
uplatnéni - Pozadavku pro

podlimitni mnozZstvi nadlimitni mnozZstvi

P5c 5000 50000

P¥i pfifazovani kategorii a kvalifikaéniho mnozstvi je vzdy tfeba dbat poznamek k pfiloze | smérnice 2012/18/EU, zejména
uvedenych tabulek a poznamek 1-6.

Smeérnice 2010/75/EU (VOC): 75 %

Dodrzovat nafizeni pro pfipad havarii.

Je nutné dodrzovat statni pfedpisy a nafizeni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi pouzivani pracovnich prostredkd.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro smési neni pfipravovano.

| ODDIL 16: Dal$i informace

PFfepracované oddily: 8

Nutné zaskoleni pracovnikd z hlediska manipulace s nebezpeé&nymi latkami.

Tyto udaje se vztahuji na produkt ve stavu pfi dodani.

Nutna instruktaz/zaskoleni pracovnikd z hlediska manipulace s nebezpe&nymi latkami.

Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle nafizeni (ES) 1272/2008 (CLP):

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
(CLP)

Pouzita vyhodnocovaci metoda

Flam. Liq. 2, H225 Klasifikace na zakladé zkuSebnich dat.

Eye Irrit. 2, H319 Klasifikace podle metody vypoctu.

STOT SE 3, H336 Klasifikace podle metody vypoctu.

Nasledujici véty predstavuji pfedepsané H-véty, kody tfidy nebezpeénosti a kategorie nebezpecnosti (GHS/CLP) vyrobku a jeho
sloZek.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.

H336 Mlze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Flam. Lig. — Hoflava kapalina
Eye Irrit. — Podrazdéni oci
STOT SE — Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice - Narkotické ucinky

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Nafizeni (EU) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni (EU) ¢. 1272/2008 (CLP) vzdy v platném znéni.
Metodické pokyny k vystavovani bezpecnostnich listli materialu v platném znéni (ECHA).

Metodické pokyny k oznacovani a baleni podle Nafizeni (EU) &. 1272/2008 (CLP) v platném znéni (ECHA).
Bezpecnostni listy obsazenych latek.

Domovska stranka ECHA - informace o chemikaliich.

Databaze latek GESTIS (Némecko).

Informacni stranka o latkach nebezpecnych pro vodu spolkového Ufadu pro ekologii "Rigoletto" (Némecko).
Smeérnice EU o limitnich hodnotach na pracovisti 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU)
2019/1831 vzdy v platném znéni.

Seznamy narodnich limitnich hodnot na pracovisti pfisluSnych zemi vzdy v platném znéni.
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Predpisy k pfepravé nebezpe&ného zbozi v silni€ni, Zelezni¢ni, namorni a letecké dopravé (ADR, RID, IMDG, IATA) vzdy v platném
znéni.

Pripadné v tomto dokumentu pouzité zkratky a akronymy:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Mezinarodni dohoda o
silniéni pfepravé nebezpecnych véci)

AOX Adsorbovatelné organické slou¢eniny halogent

ASTM American Society for Testing and Materials (= Americké spole€nost pro testovani a materialy)

atd. atakdale

ATE Acute Toxicity Estimate (= Odhad akutni toxicity)

BAM Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung (= Spolkovym Gfadem pro vyzkum a testovani materialti, Némecko)
BAuA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Spolkovy institut pro ochranu zdravi pfi praci a pracovni medicinu,
Némecko)

BSEF The International Bromine Council (= Mezinarodni rada pro brom)

CAS Chemical Abstracts Service (= Sluzba chemickych abstraktd)

cca. cirka

CLP Classification, Labelling and Packaging (= NARIZENI (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznagovani a baleni latek a smési)
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= Latku karcinogenni, mutagenni nebo toxickou pro reprodukci)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= Odvozena minimalni uroveri efektu)

DNEL Derived No Effect Level (= Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym a¢inkiim)

ECHA European Chemicals Agency (= Evropska agentura pro chemické latky)

EHS Evropské hospodarské spolecenstvi

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Evropsky seznam existujicich komerénich
chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)

EN Evropské normy

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) (= Agentura pro ochranu Zivotniho prostfedi
(Spojené staty americké))

ES Evropské spoleenstvi

EU Evropska unie

EVAL Kopolymer ethylen-vinylalkoholu

Fax. Faxové cislo

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalné harmonizovany systém klasifikace a
oznacovani chemickych latek)

GWP Global warming potential (= Sklenikovy potencial)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny)

IATA International Air Transport Association (= Mezinarodni asociace leteckych dopravcu)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= Mezinarodni hromadna chemikalie (kod))

IUCLIDInternational Uniform ChemicalL Information Database (= Mezinarodni jednotna databaze chemickych informaci)

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Mezinarodni unie pro ¢istou a uzitou chemii)

Kod IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) (= Mezinarodni kodex namoiniho nebezpecného
zbozi)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Letalni koncentrace, ktera zpasobi smrt u 50 % testované populace)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Letalni davka, ktera zpdsobi smrt u 50 % testované
populace (stfedni letalni davka))

LQ Limited Quantities (= Omezené mnozstvi)

mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg télesné hmotnosti)

mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg télesné hmotnosti/den)
mg/kg feed mg/kg krmiva

mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg suché hmotnosti)

mg/kg wwt mg/kg wet weight (= mg/kg vihké hmotnosti)

n.d. nenik dispozici

n.r. neni relevantni

napf. napfriklad

neov. neovéfeno

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj)
org. organicky

pfip. pfipadné
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Gummifix

Art.: 48999

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= Perzistentni, Bioakumulativni, Toxické)

PE Polyethylén

PNEC Predicted No Effect Concentration (= Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ac¢inkim)

pozn. poznamka

PVC polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (= NARIZENI (ES) &. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek)

REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other
numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a
submission via REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x €. je automaticky pfifazeno, napf. k pfedregistracim bez &isla CAS nebo jiného
giselného identifikatoru. Cisla seznamu nemaji zadny pravni vyznam, jedna se spise o Gisté technické identifikatory pro zpracovani
podani prostfednictvim nastroje REACH-IT.)

resp. respektive

RID  Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Predpisy tykajici se
mezinarodni pfepravy nebezpecénych véci po Zeleznici)

SVHC Substances of Very High Concern (= Latka vzbuzujici velké obavy)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= Doporué¢eni OSN pro pfepravu
nebezpecnych véci)
ve véetné

VOC Volatile organic compounds (= Tékavé Organické Slou¢eniny (TOS))
vPVvB very persistent and very bioaccumulative (= velmi Perzistentni, velmi Bioakumula¢ni)
z.d.n.d. zadna data nejsou k dispozici

Zde uvedené udaje maiji popsat produkt z hlediska poZzadovanych bezpe&nostnich opatfeni,

neslouZi jako zaruka urcitych vlastnosti a vychazeji ze sou€asného stavu nasich znalosti.

Ruceni vylougeno.

Vystavil:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0 Fax:

+49 5233 94 17 90

© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Zmény nebo rozmnozovani tohoto dokumentu
vyZaduji vyslovny souhlas spole¢nosti Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




